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The new Smart
Metering is
Yellow!
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Smart metering ervizi
DESCRIZIONE DEL DISPLAY
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FLUSSO DIRETTO TUBAZIONE VUOTA

FLUSSO INVERSO AVVISO DI CONSUMO

SIGNIFICATIVO
AVVISO DI CONSUMO ﬁ CODICE AVVISO
CONTINUO IN MANCANZA DI SIMBOLI

BATTERIA IN ESAURIMENTO

TRASMISSIONE ATTIVA (< 12 MESI)
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Senza indicazione freccia: FLUSSO ASSENTE

PARAMETRI / VALORI (esempio)
VISUALIZZAZIONE DEL DISPLAY

m3
IN CONDIZIONE DI NORMALE YTz Bl ,‘_"tﬁ' ) } VOLUME TOTALE
FUNZIONAMENTO (ASSENZA DI OO 0001 1 PORIEEEE
UN CODICE AVVISO) swsAnD 371 }

decimali



Smart metering
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DESCRIZIONE DEGLI AVVISI

AVVISO

TUBO VUOTO

FLUSSO INVERSO

RISCHIO DI
CONGELAMENTO

AVVISO DI
CONSUMO
CONTINUO

AVVISO DI
CONSUMO
SIGNIFICATIVO

SUPERAMENT
O PORTATA
MAX (Q4) (1)

DESCRIZIONE

Il contatore non &
completamente pieno
d’acqua, condizione
necessaria per la
corretta registrazione
dei consumi (in
presenzadi aria il
contatore non rileva
alcun consumo).

L’avviso segnala la
presenzadi un flusso
inverso. Se vi e
erogazione con flusso
inverso la portata &
sempre visualizzata
sul display ed il valore
numerico e anteposto
dal segno “-*.

L’avviso segnala
che la temperatura
e prossima a quella
di congelamento
dell’acqua.

L’avviso segnala che il
contatore sta
registrando di
continuo un consumo
idrico.

L’avviso segnala che
il contatore sta
registrando un
consumo idrico, con
portata elevata.

L’avviso segnala che
il contatore sta
funzionando ad una
portata superiore a
quella max di targa

(Q4).

PERCHE SI ATTIVA

Puo attivarsi in caso di
bassa pressione nella rete
di distribuzione, se
determina lo svuotamento,
anche parziale, del
contatore. Puo attivarsi
anche in caso di chiusura
dell’impianto dell’utente
per morosita.

L’avviso si attiva in caso di
ritorno in rete dall'impianto
interno dell’'utente,

che non & a norma non
essendo disconnesso
idraulicamente, se il
rubinetto unidirezionale
post-contatore non
funziona

perfettamente. L'avviso

si attiva anche nel caso

in cui il contatore e stato
erroneamente montato al
contrario.

Per segnalare il rischio che
il meter possa rompersi a
seguito del congelamento
dell’acqua

Per segnalare all’'utente
una possibile perdita del
suo impianto interno o dalle
apparecchiature idrauliche
domestiche. Si attiva anche
con un piccolo flusso
purché duri almeno 24 ore.

Per segnalare all’'utente
una probabile perdita del
suo impianto interno. Si
attiva con un flusso elevato
purché duri almeno 60
minuti.

La portata ha superato Q4.

REVERSIBILE

SI

SI

SI

SI

SI

SI

CONDIZIONI DI
ATTIVAZIONE E
SPEGNIMENTO

ON dopo 30 secondi
dall'assenza di acqua.

OFF istantaneo (mass. 30
secondi)dopo che il
contatore rileva acqua.

ON istantaneo con un
flusso maggiore o uguale
di 2 volte lo starting flow
in direzione inversa.

OFF istantaneo in
assenza della condizione
dell'avviso.

ON dopo 10 minuti con
unatemperatura
inferiore a 2°, 3°,4°0
5°C.

OFF dopo 10 minuti con
unatemperatura
superiore a quella scelta.

ON dopo 24 ore con
flusso superiore a
0,25%, 0,50% oppure
1% di Q3.

OFF dopo un 1 ora con
un flusso inferiore a
quello scelto.

ON dopo 60 minuti con
flusso superiore a 5%,
10% oppure 20% di Q3.

OFF dopo 32 secondi
con un flusso inferiore a
quello scelto.

ON istantaneo se la
portata registrata supera
la portata max di targa

Q4.

OFF istantaneo se la
portata registrata e
inferiore a Q4.
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